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Wentylatory do okapów kuchennych KB

Wymiary dla wielkoÊci 180-400

Wszystkie wymiary
podano w [mm].

Wymiary dla wielkoÊci 450-500

KBAE/D 180 470 412 221 230 269 450 470 161 200 106,5 134,4 362

KBAE/D 200 510 445 232 249 292 450 510 174 200 113 142,7 373

KBAE/D 225 522 455 251 256 301 600 522 193 225 122,5 146,5 413

KBAE/D 250 576 500 272 282 333 600 576 213 250 132,5 161,5 461

KBAE/D 280 625 537 291 295 360 600 625 234 280 142,5 171,5 480

KBAE/D 315-2 690 600 307 339 398 800 690 249 315 153,5 187,5 496

KBAE/D 315-4 690 600 307 339 398 800 690 249 315 153,5 187,5 448

KBAE/D 355-2 770 655 331 372 451 800 770 273 355 162,5 206,7 520

KBAE/D 355-4 770 655 331 372 451 800 770 273 355 162,5 206,7 472

KBAE/D 400 770 655 331 372 451 800 770 273 355 162,5 206,7 492
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Wentylatory do okapów kuchennych KB

Gumowa uszczelka

Galw. blacha stalowa

Akcesoria

Króciec przyłàczeniowy RVS
˘d = wewn´trzna Êrednica kana∏u

Króciec elastyczny EVM
Mocowany za pomocà 2 taÊm stalowych.

Ww. akcesoria sà wyposa˝eniem opcjonalnym

Konsola monta˝owa WK
Nr art.: K32-50068

Wielkość d h Nr art.

180 200 90 I21-20000

200 200 90 I21-20000

225 225 90 I21-22500

250 250 120 I21-25000

280 280 120 I21-28000

315 315 120 I21-31500

355 355 120 I21-35500

400 355 120 I21-35500

450/500 400 120 I21-40000

Wielkość D Nr art.

180 198 I32-20071

200 198 I32-20071

225 224 I32-22571

250 248 I32-25071

280 276 I32-28071

315 309 I32-31571

355 351 I32-35571

400 351 I32-35571

450/500 401 I32-40071

600

30
0

50

Ø13 (2x)

22
0

40
40
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Wentylatory do okapów kuchennych KB

DB

F

L

A

K
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L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

U1 V1 W1 TK TK

U1 V1 W1 TK TK
PE

F

M 3~

Regulator obrotów RTD

5-cio stopniowe regulatory
Trójfazowe, transformatorowe regulatory typu RTD s∏u˝à
do zmiany pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów. Tylko
silniki przystosowane do regulacji pr´dkoÊci poprzez
zmian´ napi´cia zasilajàcego mogà byç sterowane tymi
regulatorami. Wbudowany prze∏àcznik daje mo˝liwoÊç
wyboru jednej z pi´ciu mo˝liwych pr´dkoÊci, przy czym
stopieƒ 1 odpowiada najni˝szej pr´dkoÊci, 5 najwy˝szej.
Regulator posiada wbudowane zabezpieczenie termicz-
ne silnika oraz lampk´ kontrolnà stanu pracy.

Zabezpieczenie termiczne
Wbudowane w uzwojenia silnika termokontakty TK otwie-
rajà si´ przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury.
Otwarcie TK powoduje, ˝e obwód zabezpieczajàcy w re-

gulatorze odcina zasilanie wentylatora. Ponowne w∏àcze-
nie wentylatora po usuni´ciu ewentualnej usterki mo˝liwe
jest tylko poprzez chwilowe wy∏àczenie regulatora. Pokr´-
t∏o regulatora nale˝y wtedy ustawiç na pozycji „0”.

Wykonanie
RTD 1,2 i 2,5 – obudowa w klasie szczelnoÊci IP 54 wy-
konywana jest z odlewu aluminiowego, natomiast pokry-
wa z jasnoszarego tworzywa sztucznego.

RTD 5 – obudowa w klasie szczelnoÊci IP 54 wykonywa-
na jest z blachy stalowej pokrywanej bia∏ym tworzywem
sztucznym.

RTD... Schemat pod∏àczeniowy nr: 01.074

Zasilanie 3~ Silnik 3~
z termokontaktem TK
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Wentylatory do okapów kuchennych KB

Regulator obrotów RTE

5-cio stopniowe regulatory
Jednofazowe regulatory obrotów pràdu zmiennego RTE
s∏u˝à do zmiany pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów po-
przez zmian´ wartoÊci napi´cia zasilajàcego. Wbudowa-
ny prze∏àcznik daje mo˝liwoÊç wyboru jednej z pi´ciu
mo˝liwych pr´dkoÊci, przy czym stopieƒ 1 odpowiada
najni˝szej pr´dkoÊci, 5 najwy˝szej.

Zabezpieczenie termiczne
Wbudowane w uzwojenia silnika termokontakty TK
otwierajà si´ przy przekroczeniu dopuszczalnej tempe-

ratury. Otwarcie TK powoduje, ˝e obwód zabezpieczajà-
cy w regulatorze odcina zasilanie wentylatora. Ponowne
w∏àczenie wentylatora po usuni´ciu ewentualnej usterki
mo˝liwe jest tylko poprzez chwilowe wy∏àczenie regula-
tora. Pokr´t∏o regulatora nale˝y wtedy ustawiç na pozy-
cji „0”.

Wykonanie: RTE 1,5; RTE 3,2; RTE 5
Obudowa w klasie szczelnoÊci IP 54 wykonywana jest
z jasnoszarego tworzywa sztucznego.

Zasilanie 1~ Silnik 1~
z termokontaktem TK
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Dane akustyczne
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KBAE 180-4Tabela nr 1

Punkt pracy: V = 600 m3/h, Dp = 215 Pa
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KBAD 180-4/4-4Tabela nr 2

Punkt pracy: V = 580 m3/h, Dp = 217 Pa
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KBAE 200-4Tabela nr 3

Punkt pracy: V = 800 m3/h, Dp = 260 Pa
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KBAD 200-4/4-4Tabela nr 4

Punkt pracy: V = 800 m3/h, Dp = 265 Pa
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KBAE 225-4Tabela nr 5

Punkt pracy: V = 1100 m3/h, Dp = 325 Pa
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KBAD 225-4/4-4Tabela nr 6

Punkt pracy: V = 1100 m3/h, Dp = 330 Pa
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KBAD 250-4/4-4Tabela nr 7

Punkt pracy: V = 1800 m3/h, Dp = 450 Pa
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KBAE 250-4Tabela nr 8

Punkt pracy: V = 1700 m3/h, Dp = 425 Pa
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KBAD 280-4/4-4Tabela nr 9

Punkt pracy: V = 2350 m3/h, Dp = 560 Pa
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KBAE 280-4Tabela nr 10

Punkt pracy: V = 1750 m3/h, Dp = 560 Pa
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Dane akustyczne
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KBAD 315-2/2-2Tabela nr 11

Punkt pracy: V = 2150 m3/h, Dp = 1110 Pa
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KBAE 315-4Tabela nr 12

Punkt pracy: V = 1080 m3/h, Dp = 260 Pa
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KBAD 355-2/2-2Tabela nr 14

Punkt pracy: V = 3000 m3/h, Dp = 1300 Pa
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KBAE 355-4Tabela nr 15

Punkt pracy: V = 1500 m3/h, Dp = 330 Pa
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KBAD 450-4/4-4Tabela nr 19

Punkt pracy: V = 3300 m3/h, Dp = 460 Pa
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KBAE 500-4/4-4Tabela nr 20

Punkt pracy: V = 4000 m3/h, Dp = 610 Pa
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KBAD 355-4Tabela nr 16

Punkt pracy: V = 1500 m3/h, Dp = 340 Pa
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KBAE 400-4Tabela nr 17

Punkt pracy: V = 1670 m3/h, Dp = 420 Pa
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KBAD 400-4/4-4Tabela nr 18

Punkt pracy: V = 1700 m3/h, Dp = 380 Pa

Ca∏k.

62

65

48

28

8000

37

42

25

4000

47

50

33

2000

52

56

38

1000

53

59

41

500

59

60

42

250

55

59

43

125

48

dB(A)
Hz

48

38

LPA(4)

LWA(6) wylot

LWA(2) otocz.

LWA(5) wlot

KBAD 315-4Tabela nr 13

Punkt pracy: V = 1080 m3/h, Dp = 260 Pa
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Notatki

Katalog KB_VIII_2009popr.qxd:Katalog KB_IX_2007.qxd  31-08-09  11:09  Page 26



PRODUKTY GRUPY ROSENBERG

Wentylatory promieniowe
z nap´dem bezpoÊrednim lub pasowym.
Obudowa spiralna lub prostokàtna
z galwanizowanej blachy stalowej.
Zastosowanie:
instalacje klimatyzacyjne, pomieszczenia
sterylne, kuchnie i gastronomia, przemys∏.

Wentylatory przeciwwybuchowe
zgodne z dyrektywà ATEX 94/9/CE
Dost´pne typy wentylatorów:
– kana∏owe
– dachowe
– osiowe
– promieniowe

Wentylatory dachowe DVWN do 120°C
nap´dzane silnikami konwencjonalnymi typu IEC.
Obudowa wykonywana z aluminium odpornego na
korozj´. Dost´pne w wersji z izolowanà obudowà.
Zastosowanie:
instalacje wyciàgowe hal przemys∏owych, kuchni,
gara˝y parkingowych, budynków gospodarczych.

Wentylatory dachowe oddymiajàce DVWB
(400°C/120 min.) nap´dzane wysokotemperaturo-
wymi silnikami. Wykonane zgodnie z normà PN-EN
12101-3, odpornoÊç ogniowa F400. Obudowa
wykonywana z aluminium odpornego na korozj´.
Zastosowanie: instalacje przeciwpo˝arowe,
budynki biurowe, przemys∏owe, supermarkety,
gara˝e.

Wentylatory do okapów kuchennych
Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
izolowana akustycznie.
Odporne na temperatur´ przep∏ywajàcego
powietrza do 100°C. Otwierane drzwi rewizyjne.
Zastosowanie:
du˝e kuchnie restauracyjne, przemys∏.

Produkty ECOFIT i ETRI
Zak∏ady Ecofit oferujà szeroki asortyment
silników z wirujàcà obudowà i wentylatorów
do mocy 300 W.
Firma ETRI produkuje silniki i kompaktowe
wentylatory osiowe do zastosowaƒ w przemyÊle
elektronicznym.

Centrale kompaktowe
WydajnoÊç od 5 000 do 10 000 m3/h.
• okablowane (Plug & Play)
• posiadajà wymienniki ciep∏a wysokiej

sprawnoÊci
• odpowiadajà normom VDI 6022 i DIN 1946
Zastosowanie:
sklepy, budynki biurowe i mieszkalne.

Centrale podwieszane
WydajnoÊç do 2 800 m3/h.
Przeznaczone do monta˝u w przestrzeniach
mi´dzystropowych (wys. obudowy 358 mm).
Zastosowanie:
do wentylacji pomieszczeƒ biurowych,
sklepowych, restauracji i barów.

VENDUX 2000
Jednokana∏owy, uniwersalny system wentylacji
pomieszczeƒ mieszkalnych. Poziom dêwi´ku
38 dB(A) przy wydajnoÊci 60 m3/h.
Zastosowanie:
wyciàg powietrza z mieszkaƒ lub domów
jednorodzinnych.

Kurtyny powietrzne Windbox
du˝ej wydajnoÊci.
Przystosowane do monta˝u poziomego i pionowego.
Wersje: z nagrzewnicà elektrycznà, wodnà i „zimne”.
Zastosowanie:
Êrednie i du˝e lokale z du˝ym nat´˝eniem ruchu
pieszego, bramy przemys∏owe, ch∏odnie.

Wentylatory chemoodporne
z nap´dem bezpoÊrednim, jednowlotowe.
Obudowa wykonywana z trudnopalnego
polipropylenu PPs. Króçce przy∏àczeniowe zgodne
z DIN. Ko∏o wirnikowe o wysokiej sprawnoÊci
Zastosowanie:
Êrodowiska agresywne w galwanizerniach,
przemys∏ chemiczny, laboratoria.

Wentylatory kana∏owe
do kana∏ów o przekroju ko∏owym.
Wyst´pujà równie˝ w wersji izolowanej
akustycznie z uchylnà klapà rewizyjnà.
Zastosowanie:
ogólna wentylacja budynków mieszkalnych
i przemys∏owych.

Wentylatory osiowe
do monta˝u w przegrodach lub instalacjach
kana∏owych. Ârednica wirnika: od 200 do 1000 mm.
Zastosowanie:
wentylacja budynków, hal przemys∏owych
i szklarni, instalacje klimatyzacyjne, ch∏odnicze
i grzewcze.

Wentylatory osiowe
do monta˝u w przegrodach lub instalacjach
kana∏owych.
Ârednica wirnika: od 200 do 1000 mm.
Zastosowanie:
wentylacja budynków, hal przemys∏owych
i szklarni, instalacje klimatyzacyjne, ch∏odnicze
i grzewcze.

Wentylatory dachowe
z pionowym lub poziomym wyrzutem.
Obudowa wykonywana z aluminium odpornego
na korozj´. Dost´pne w wersji z obudowà
izolowanà akustycznie lub obudowà uchylnà.
Zastosowanie:
wentylacja wyciàgowa budynków mieszkalnych,
biurowych i przemys∏owych.

Wentylatory osiowe AND
Wyposa˝one w wirnik wykonany z odlewu
aluminiowego z ∏opatkami o zmiennym kàcie
natarcia. Monta˝ w pozycji poziomej lub pionowej.
Zastosowanie:
w instalacjach wymagajàcych ciÊnieƒ do 830 Pa
i wydajnoÊci powietrza 75 000 m3/h.

Regulatory i wy∏àczniki
do regulacji stopniowej i bezstopniowej
pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów.
Z zabezpieczeniem termicznym silników
– równie˝ w wersji Ex.
Zastosowanie:
wentylatory i centrale wentylacyjne, urzàdzenia
filtracyjne do pomieszczeƒ sterylnych.

Centrale AIRBOX
Wyposa˝one sà w wentylatory z nap´dem
bezpoÊrednim lub pasowym. Konstrukcja
modu∏owa z zastosowaniem stalowych profili
∏àczonych aluminiowymi lub stalowymi
naro˝nikami. W wykonaniu standardowym
dost´pne sà do wydajnoÊci 100 000 m3/h.
W specjalnym wykonaniu wg specyfikacji klienta.

Wentylatory kana∏owe
do kana∏ów o przekroju prostokàtnym
Wyst´pujà równie˝ w wersji izolowanej
akustycznie oraz z uchylnà klapà rewizyjnà.
Zastosowanie:
ogólna wentylacja budynków mieszkalnych
i przemys∏owych.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne
z wymiennikami ciep∏a typu Cu-Al.
Do monta˝u podsufitowego lub Êciennego.
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne obudowy.
Du˝y wybór akcesoriów.
Zastosowanie:
hale przemys∏owe, magazynowe i sklepowe,
salony samochodowe.
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Oddział Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 28/30

pok. 704
53-333 Wrocław

Tel.: (+48 71) 367 11 02
Faks: (+48 71) 367 10 48

e-mail: wroclaw@rosenberg.pl

Oddział Poznań
os. Tytusa Działyńskiego 92/3

62-020 Swarzędz
Tel.: (+48 61) 851 05 16
Faks: (+48 61) 851 05 16

e-mail: poznan@rosenberg.pl

Oddział Katowice
ul. Francuska 70

pok. 1203
40-028 Katowice

Tel.: (+48 32) 757 32 72
Faks: (+48 32) 757 32 73

e-mail: katowice@rosenberg.pl

Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 90a, S´kocin Stary k./W-wy
05-090 Raszyn

Tel.: (022) 720 67 73 do 75
Faks: (022) 720 57 64

e-mail: biuro@rosenberg.pl
http://www.rosenberg.pl




