Wentylatory do kanatéw prostokatnych KHA = ()
Typ: KHAG 355.5FA WS (3x400V) "*"e;""erg <

* zintegrowana regulacja (sterownik EC)

¢ ptynna regulacja wydajnosci

* wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
* wymiar kanatu: 60 x 35 cm

» wirnik z tfopatkami zagietymi do tytu

* obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
* uchylna klapa rewizyjna

* wersja izolowana akustycznie (WS)

Dane techniczne: Charakterystyka pracy:
Typ: KHAG 355.5FA WS . " 10V-85V.76V67V-57V-48V-39V
(3x400V) Nr art.: D15-35510 600 D)
Zasilanie [V] 400 Czestotliwos¢ [Hz] 50/60 @
Moc znamionowa it 500
(pobr) [KW] 0,6 Obroty [min(™ 1800 |
f Maks. temp.
Prad znamionowy [A] 1,2 medium [°C] 60 400
Ki [ z komutacjg
asa szczeinoscl IP 54 Rodzaj silnika  elektroniczng =
silnika g
EC) =300
Izolacja akustyczna tak topatki wirnika do tytu kol
Odpornos¢ na
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temperatury
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; . sygnatem
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Wartos¢ korekty: ALWOKkt [dB]
125 250 500 1000 2000 4000 8000 slglg
LWAS5 [dB(A)] - wlot 10 -4 7 7 11 -18 -20 .
LWAS [dB(A)] - wylot 16 7 6 -6 -7 -14 -21 -
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MTC POT1 POT 2 (AP) - wersja POT 3 VKK 60x35 KD 60/35 KFB 60x35 (F7) GF 60x35 FKV 60x35
nrart. nrart. natynkowa nrart. rt. rt. rt. rt. rt.
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