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•	 Dekoracyjna kurtyna powietrzna w  nowoczesnym stylu architektonicznym. Jego 
minimalistyczny i  elegancki design integruje się w  każdym środowisku i  oferuje 
nieskończone możliwości dostosowania.

•	 Może zawierać spersonalizowane logotypy, znaki lub projekty graficzne. Może 
nawet zawierać zegary lub oświetlenie.

•	 Przednie anodyzowane panele aluminiowe. Opcjonalnie produkowane ze stali nier-
dzewnej szczotkowanej lub polerowanej na lustro. Możliwe są inne materiały, takie 
jak drewno, metal itp.

•	 Centralna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej wykończona w  czarnym 
kuźni w standardzie. Inne kolory są dostępne na życzenie.

•	 Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt opływowy, regulowane w  obu 
kierunkach.

•	 Dwuwlotowe wentylatory promieniowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika 
z niskim poziomem dzwięku. Selektor 5-biegowy. Typ “EC” z wydajnymi wentylato-
rami o bardzo niskim zużyciu energii.

•	 Typ "P" z nagrzewnicą wodną. Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, 
trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją. Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze. 
Opcjonalnie "DX" z cewką bezpośredniego odparowania.

•	 Zawiera sterowanie Plug&Play wraz z  7-metrowym kablem RJ45 i  pilotem na 
podczerwień. Opcjonalnie: Inteligentne sterowanie (programowalne, automatycz-
ne, inteligentne, oszczędzanie energii, Modbus RTU dla BMS...).

Cechy

Specyfikacja

Podgrzewane wodą: rury łączące P86 i P64 są 2 x 3/4" żeńskie (męskie, jeżeli rury boczne), P54 2x1" męskie. P86 2-rzędowa cewka, P64 3-rzędowa cewka, P54 4-rzędowa 
cewka.

P86 P64 P54

m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 P 1860 9,84 1000 9,22 4990 - - 0,318 1,41 55 37
ZEN M 1500 P 2480 14,23 760 13,65 6430 - - 0,424 1,88 56 53
ZEN M 2000 P 3720 22,17 2190 19,70 5470 - - 0,636 2,82 57 71
ZEN M 2500 P 4340 27,69 4000 23,48 4060 - - 0,742 3,29 58 86
ZEN G 1000 P 2250 11,04 1230 10,42 6190 10,56 1790 0,642 2,85 57 40
ZEN G 1500 P 3000 16,02 940 15,47 8020 16,37 5670 0,856 3,80 58 57
ZEN G 2000 P 4500 24,92 2700 22,29 6810 23,15 3030 1,284 5,70 59 78
ZEN G 2500 P 5250 31,16 4930 26,61 5060 28,76 5450 1,498 6,65 60 95
ZEN ECG 1000 P 2550 11,89 1400 11,27 7110 11,50 2090 0,213 1,86 61 40
ZEN ECG 1500 P 3400 17,29 1070 16,77 9240 17,86 6620 0,284 2,48 62 57
ZEN ECG 2000 P 5100 26,86 3080 24,14 7850 25,24 3530 0,426 3,72 63 78
ZEN ECG 2500 P 5950 33,63 5650 28,84 5840 31,38 6360 0,497 4,34 64 95

m3/h kW kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 E 1980 3/6/9 0,318 1,41 55 40
ZEN M 1500 E 2640 4/8/12 0,424 1,88 56 58
ZEN M 2000 E 3960 6/12/18 0,636 2,82 57 77
ZEN M 2500 E 4620 6/12/18 0,742 3,29 58 94
ZEN G 1000 E 2400 5/10/15 0,642 2,85 57 43
ZEN G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 0,856 3,80 58 62
ZEN G 2000 E 4800 10/20/30 1,284 5,70 59 85
ZEN G 2500 E 5600 10/20/30 1,498 6,65 60 103
ZEN ECG 1000 E 2700 5/10/15 0,213 1,86 61 43
ZEN ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 0,284 2,48 62 62
ZEN ECG 2000 E 5400 10/20/30 0,426 3,72 63 85
ZEN ECG 2500 E 6300 10/20/30 0,497 4,34 64 103

m3/h kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 A 1980 0,318 1,41 55 32
ZEN M 1500 A 2640 0,424 1,88 56 46
ZEN M 2000 A 3960 0,636 2,82 57 62
ZEN M 2500 A 4620 0,742 3,29 58 75
ZEN G 1000 A 2400 0,642 2,85 57 36
ZEN G 1500 A 3200 0,856 3,80 58 50
ZEN G 2000 A 4800 1,284 5,70 59 69
ZEN G 2500 A 5600 1,498 6,65 60 83
ZEN ECG 1000 A 2700 0,213 1,86 61 36
ZEN ECG 1500 A 3600 0,284 2,48 62 50
ZEN ECG 2000 A 5400 0,426 3,72 63 69
ZEN ECG 2500 A 6300 0,497 4,34 64 83

Dekoracyjne kurtyny powietrzne do drzwi komercyjnych

TYLKO POWIETRZE OGRZEWANE ELEKTRYCZNIE

OGRZEWANE WODĄ

Typ
Wydajność 

powietrza
Moc went. Prąd went.

Poziom 
dzwięku

Masa(5m)230V-50Hz 230V-50Hz

Moc 
grzewcza

Typ
Wydajność 
powietrza

Moc went.
230V-50Hz

Prąd went.
230V-50Hz

Poziom 
dzwięku

(5m) Masa400Vx3-50Hz

Typ
Wydajność 
powietrza

Moc went. Prąd went.
Poziom 
dzwięku

Masa(5m)230V-50Hz 230V-50Hz

Wydajność 
grzewcza
80/60ºC

Ciśnienie 
spadku wody

80/60ºC

Wydajność 
grzewcza
60/40ºC

Ciśnienie 
spadku wody

60/40ºC

Wydajność 
grzewcza
50/40ºC

Ciśnienie 
spadku wody

50/40ºC
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Wymiary

Wykończenia

•	 Malowany na dowolny kolor RAL lub metal
•	 Różne materiały: aluminium, stal nierdzewna AISI 304 

(szczotkowana lub polerowana), drewno, szkło, PCV/PES 
itp.

•	 Loga, światła, zegary, znaki, winyle, wzory itp.

standardowe/
malowane

crocco/
skóra

metale de-
koracyjne

ekran

vintage/
kwiatowy

drewno

logo/obra-
zki

L I A
ZEN 1000 1220 1140 1115
ZEN 1500 1620 1544 1515
ZEN 2000 2120 2044 2015
ZEN 2500 2620 2544 2515

ZEN | Dekoracyjne kurtyny powietrzne do drzwi komercyjnych

Instalacja pionowa
oznakowanie


