Wentylatory dachowe DHE L 0N
Typ: DHE 450-4 D.5HA %"Lerg <Q

* wykonanie z wyrzutem poziomym

» wirnik z topatkami zagietymi do tytu z tworzywa sztucznego
EVOLUTION

* obudowa z aluminium odpornego na wode morska

* zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika

« transformatorowa regulacja predkosci obrotowej

Dane techniczne: Charakterystyka pracy:
Typ: DHE 450-4 D.5HA Nr art.: A43-45001 700 400V =280V 230 V=180 VV =140 V -97 V
Zasilanie [V] 400 Czestotliwosc¢ [Hz] 50
Moc znamionowa f
(pob6r) [kW] 0,78 Prad znamionowy [A] 1,56 600
Obroty [min* 1340  Maks. temp. medium 55
[°C] 500
- z wirujaca
Klasa SZCZe'S"iﬁﬁE; IP54 Rodzaj silnika  obudowa
(AC) §400
Wozrost pradu @
Kondensator [uF] 0,0 pobieranego przy 44 2300
obnizonym napigciu [%]
Stosunek pradu Regulacja tyrystorowa 200
rozruchowego do 3,3 (bezstopniowa) nie
znamionowego
Regulacja . . 100
Regulacja przetwornicg
transformatorowa tak czestotiiwosei tak
(stopniowa)

Wyrzut  poziomy Izolacja akustyczna nie % 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600
topatki wirnika  do tytu Wersja EX nie qV (ma/h
(_)dpornoéc’; ha nie Chemoodpornos¢ nie

wysokie temperatury
Schemat o4 g9 Masa [kg] 325
podigczeniowy
Schemat podtaczeniowy: Wymiary:
01.006 (w mm)
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Akcesoria:

J@# 1 e>@(G=8

RTD 2,5 TD 3,0 MSD 1 (2,5 kW) GS2 AP-SD 450/500 VS 355/500 ASF 355/500 ASS 355/500 FS 450/500 (ocynk) SD 450/500 (ocynk)
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