Wentylatory dachowe DHE [ 0
Typ: DHE 450-6 D.5HA %9 (e),

THE ATA MOVEWMENT GROUP

* wykonanie z wyrzutem poziomym

» wirnik z topatkami zagietymi do tytu z tworzywa sztucznego
EVOLUTION

* obudowa z aluminium odpornego na wode morska

* zintegrowane zabezpieczenie termiczne silnika

« transformatorowa regulacja predkosci obrotowej

Dane techniczne: Charakterystyka pracy:
Typ: DHE 450-6 D.5HA Nr art.: A43-45002 300 400V -280V 230V 180 V *140 V
Zasilanie [V] 400 Czestotliwosc¢ [Hz] 50

Moc znamionowa :

(pobor) [KW] 0,27 Prad znamionowy [A] 0,61
Obroty [min" 905 Maks. temp. medium [°C] 60
- z wirujaca
N el eE] | e Rodzaj sinika  obudowa
silnika (AC)

Stosunek pradu
Kondensator [UF] 0,0 rozruchowego do 3,3

znamionowego

. Regulacja
REGMERE BB IO nie transformatorowa tak

(bezstopniowa) (stopniowa)

Regulacja
przetwornicg tak Wyrzut poziomy
czegstotliwosci
I1zolacja akustyczna nie topatki wirnika do tytu o h
) ) Odpornosé na wysokie : 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600
Wersja EX nie temperatury nie qVv (m3/h
Chemoodpornos$¢ nie Schemat podtgczeniowy 01.006
Masa [kg] 32,5
Schemat podtaczeniowy: Wymiary:
01.006 (w mm)
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Akcesoria:

J@ 1 e>@(G=8

RTD 1,2 TD 1,0 MSD 1 (2,5 kW) GS2 AP-SD 450/500 VS 355/500 ASF 355/500 ASS 355/500 FS 450/500 (ocynk) SD 450/500 (ocynk)
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